
 
 
 
 
 
 
 

Ultragarso vonelė  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elmasonic S 40/ S 40 H 

 

 
            Naujosios Elmasonic S ultragarsinės vonelė būna 11 dydžių, pradedant nuo 0,5 l ir baigiant 90 l.   
        Plovimą   ultragarsu ir visą valymo technologiją valdo gudrus mikroprocesorius. 

Kiti privalumai:  

• aukštos technologijos  37 kHz daugiasluoksnio keitiklio sistema 

• valymo rezervuaras pagamintas iš kavitacijai atsparaus nerūdijančio plieno 

• purslams atsparus valdymo skydas 

• šviesos diodų indikatorius skirtas ultragarso funkcijoms 

• pasukimo rankenėlė skirta nustatyti valymo periodo trukmei, nuo 1 iki 30 min 

• temperatūros valdymas skirtas ultragarso operacijoms ( pritaikytas tik vonelėms su kaitinimu) 

• valymo funkcija optimizuotam garso lauko pasiskirstymui valomajame skystyje 

• automatinė dujų pašalinimo funkcija automatiniams dujų pašalinimo ciklams, t.y. su šviežiais 

valymo skysčiais .  

• automatinis maišymas šildymo periodu ( skirtas vonelėms su kaitinimu) 

• temperatūros valdymo rankenėlė ( pritaikyta tik vonelėm su pašildymu). Temperatūros 
amplitudė nuo 30°C iki 80°C, žingsnis kas 5°. 

• šviesos diodų indukcija skirta kaitinimo operacijoms atlikti  

• plastikinės nešimo rankenėlės 

• pasukimo rankena skirta greitam ir patogiam rezervuaro nusausinimui 

• maitinimo prijungimo lizdas ( S 10- S 300H) 
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Techniniai duomenys 
Pagrindinis voltažas (V)  
Pagrindinis dažnis (Hz)  
Ultragarso dažnis(kHz)  
Bendras energijos sunaudojimas S 30 (W)  
Bendras energijos sunaudojimas S 30 H (W)  
Ultragarso stiprumo efektyvumas (W)  
Aukščiausia ultragarso stiprumo galia (W)  
Kaitinimo energija (W)  

Vonelės išoriniai matmenys W / D / H (mm)  

Rezervuaro vidiniai matmenys W / D / H (mm)  

Max*. rezervuaro pripildymo lygis (l / gal.)  

Krepšelio vidiniai matmenys W / D / H (mm)  

Krepšelio tinklelio dydis (mm)  

Svoris(kg)  

Rezervuaro medžiaga 
Medžiagos padengimas 

Skysčio išleidimo vamzdis 

Nešimo rankenėlės ( plastikas)                                                                                                          

CE Richtlinie 89/336 EWG (EEC)  

CE Richtlinie 73/23 EWG (EEC)  

Saugumo klasė 
 

Elma Užsakymo Nr. 
Elmasonic S 30 (230 V)  
Elmasonic S 30 (115 V)  
Elmasonic S 30 H (230 V)  
Elmasonic S 30 H (115 V)  
Krepšelis nerūdijančio plieno 
Dangtis (plastikas)  
Kiti priedai pagal reikalavimus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100-120 V or 220-240 V 
50 / 60 

37 
80 
280 
80 
320 
200 

300 / 179 / 214 

240 / 137 / 100 

2,75 / ¾ 

198 / 106 / 55 

7x1 
3,3 

nerūdijantis plienas 

nerūdijantis plienas 

3/8“  
+ 
+ 
 

IP 23  
 
 

100 4631 

100 7140 
100 1955 
100 7141 
100 4176 
100 3281 

* S 10 – S 15 H: impulso bangų susidarymas; S 30 – S 900 H: standartinis sinuso bangų modulis 

Bangos formos pasirinkimas atitinka rezervuaro dydį. Bangos signalo forma virsta ultragarso aukščiausio taško 4 arba 8 veiksniu, 
priklausomai nuo bangos moduliacijos.  
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