
Elmasonic Denta Pro
Ultragarso vonelė sukurta odontologijos praktikai.   Pasitikėjimas vartotojui, rezultatas kokybė

Pirma pasaulyje ultragarso vonelė odontologijos praktikai su išanksto nustatytomis programomis

• optimizuoti visi valymo parametrai
• nebūtinos specialios žinios apie Sweep, 

Degas ar Boost
• kaitinimo išjungimas pasiekus 41OC apsaugo 

nuo baltymų koaguliacijos ant instrumentų
• plovimo talpa ir korpusas pagaminti iš 

lengvai prižiūrimo plieno
• skysčių išleidimo kranas

Pasirinkimai:
Elmasonic Denta Pro H 103 0519

Elmasonic Denta Pro

Plastikinis dangtis 100 3281

Nerūdijančio plieno krepšys 100 4176

Stiklinė smulkiems gaminiams 104 6010

laikiklis 2-ms stiklinėms 207 030 0000

Gaminio savybės
● našus 37 kHz aukštos kokybės ultragarso transduceris
● plovimo talpa padaryta iš virpesiams atsparaus plieno
● vartotojui patogi ir aiškiai pažymėta valdymo panelė
● puikus valymo parametrų valdymas plovimo programos metu. Vartotojui nereikia specialių jokių 

specialių žinių apie Sweep, Degas ar Boost
● saugus ir starndartizuotas valymas kiekviename valymo cikle
● papildomas mygtukas labai didelei taršai arba dideliam kiekiui instrumentų plauti
● perkaitimo apsauga, automatinis išjungimas pasiekus 41OC, kad nekoaguliuotų kraujo baltymai
● papildomai Sweep rėžimas su moduliuotais dažniais kad tolygiai paskirtsyti bangų energiją
● rėžimas Degas
● saugus sauso kaitinimo įjungimas
● LED displėjus rodyti nustatymus ir valymo skysčio temperatūrą
● lengvai atjungiamas gerai izuoliuotas maitinimo laidas
● plovimo skysčių išleidimui kranelis su atsukimo rankenėle vonelės šone
● ergonomiškos plastiko rankenėlės

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 220-240 V Svoris (kg) 3,3

Dažnis (Hz) 50 H Plovimo vonelės medžiaga plienas

Ultragarso dažnis (kHz) 37 Korpuso medžiaga plienas

Bendra galia Denta Pro (W) 80 Išleidimo pajungimas 3/8”

Bendra galia Denta Pro H (W) 280 Rankenėles plastikas

Ultragarso efektyvi galia (W) 80 CE atitiktis Yra

Didžiausia ultragarso galia (W)* 320 Apsaugos klasė IP 20

Kaitinimo galia (W) *  Double  half  wave  sound.  The  form  of  signal  has  been  matched  to  the 
geometry of the tank. Due to the form of signal the max. peak ultrasonic power 
calculates with factor 4. 
(signalo  forma  buvo  perskaičiuota  pagal  talpos  geometriją.  Ultragarso  piko 
galia buvo suskaičiuota taikant koeeficientą 4)

Įrenginio matmenys W / D / H (mm) 300/179/214

Vonelės matmenys W / D / H (mm) 240/137/100

Vonelės talpa (l) 2,75

Gamintojas: Elma Hans Schmidbauer GmbH & Co. KG, Singen, Vokietija
Pardavėjas:

Sausio 15-osios 7, Klaipėda 91228, tel/fax (8 46) 401800, 401801
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